
hifistereo taperecorders
TG 502,TG 502/4

Volledig getransistoriseerde tweesporen-
recorder, TG 50214met extra viersporen-
weergavekop. Hoog bedieningscomfort,
aansluitmogelijkheid voor afstands-
bediening. Bandsnelheden 19 cmls en
9,5 cm/s. Directe snaaraandrijving,
3 motoren. 3 stereomagneetkoppen,
TG 50214met 4 stereomagneetkoppen.
Bandtrekregeling met voelarm, automa-
tische bandafslag. Duplo-meter. 4 kanaals-
ingang mengpaneel, Multiplayinrichting,
meeluistercontroleschakelaar voor
Hinterband en Vorband. Gecombineerde
electrische en mechanische rem. Ook
verticaal op te stellen.
Weergavegebied: 20...20.000 Hz
(19 cmls), 20. . . 14.000Hz (9,5 cm/s).
Aansluitingen voor radio, grammofoon,
microfoon en hoofdtelefoon.

Huis:
sokkel gespoten in witte of antracietgrijze
craquelélak. Aluminiumkleurige afdek-
plaat. Plexiglasdeksel.
Afmetingen 42X 17X28 cm (b Xh Xd).
Accessoire: TGF 2
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TG 504

Volledig getransistoriseerde viersporen-
recorder met het bedieningcomfort van de
TG 502 en TG 50214.Bandsnelheden
19 cm/s en 9,5 cm/s. Directe snaaraan-
drijving, 3 motoren. 3 Stereo-magneet-
koppen, bandtrekregeling met voelarm,
automatische bandafslag. Duplo-meter.
4 Kanaalsingang voor mengpaneel,
Multiplay-inrichting. Meeluistercontrole-
schakelaar voor Hinterband en Vorder-
band. Gecombineerde electrische
en mechanische rem. Ook verticaal op te
stellen. Weergavegebied: 20.. .20.000 Hz
(19 cm/s), 20.. . 14.000Hz (9,5 cm/s).
Aansluitingen voor radio, grammofoon,
microfoon, hoofdtelefoon.

Huis:
sokkel gespoten in witte of antracietgrijze
craquelélak. Aluminiumkleurige afdek-
plaat. Plexiglasdeksel.
Afmetingen 42X17X28 cm (bx hxd).
Accessoire: TGF 2
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TG 550

Volledig getransistoriseerde tweesporen-
recorder met extra viersporenweer-
gavekop. Hoog bedieningscomfort, aan-
sluitmogelijkheid voor afstandsbediening.
Bandsnelheden 19 cm/s en 9,5 cm/s.
Directe snaaraandrijving, 3 motoren.
4 Stereo-magneetkoppen, bandtrek-
regeling met voelarm, automatische band-
afslag. Duplo-meter. <cSpoor»-aanwijzing
d.m.v. de meterverlichting. 4 Kanaals-
ingang mengpaneel, Multiplay-inrichting.
Meeluistercontroleschakelaar voor Hinter-
band en Vorband. Gecombineerde elec-
trische en mechanische rem. Ook verticaal
op te stellen. Weergavegebied:
20...20.000 Hz (19 cm/s) en 20...14.000 Hz
(9,5 cm/s). Aansluitingen voor radio,
grammofoon, microfoon, hoofdtelefoon.

Huis:
sokkel gespoten in antracietgrijze
craquelélak. Aluminiumkleurige afdek-
plaat. Plexiglasdeksel.
Afmetingen 42X17X 32 cm (b Xh Xd).
Accessoire: TGF 2
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